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Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации

ТРУБЫ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (ЗПТ) 
ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ СВЯЗИ

ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014, ТУ 2248-013-73011750-2015

с 10 августа 2016 г.                            Цены указаны в рублях без учета НДС
 
Трубы ЗПТ предназначены для механической защиты ВОЛП (волоконно-оптической линии передачи) 
от вибрации и механических повреждений при прокладке в грунте, через водные преграды 
с заглублением и без заглубления в дно, а также в каналах кабельной канализации, трубах, 
блоках, коллекторах, по мостам и эстакадам. Внутренняя поверхность труб покрыта твердым 
антифрикционным скользящим слоем с коэффициентом трения менее 0,15. Толщина внутреннего 
покрытия - не менее 10% от толщины стенки трубы.

Наружный диаметр, 
мм

Внутренний диаметр, 
мм

Тип трубы по степени 
сопротивления удару

Максимальная длина 
трубы в 1 бухте, м

Цена 1 м п.,  
руб. без НДС

Муфта эл/св Radius, 
степень защиты IP 66, 

цена за 1 шт.,  
руб. без НДС

Легкая серия Комплектация
32 28 N 3000 48,00 119,00
40 35 N 2000 72,50 139,00
50 44 N 1000 112,00 355,00
63 55 N 800 178,00 310,00
75 66 N 600 251,00 535,00
90 79 N 450 360,50 570,00
110 97 N 250 536,50 670,00

Средняя серия Комплектация
25 21 N 4000 37,00 119,00
32 27 N 3000 57,50 119,00
40 34 N 2000 88,00 139,00
50 43 N 1000 135,50 355,00
63 54 N 800 216,00 310,00
75 64 N 600 306,00 535,00
90 77 N 450 438,00 570,00
110 94 N 250 649,00 670,00

Тяжелая серия Комплектация
20 16 N 7500 29,00 187,00
25 20 N 4000 42,50 119,00
32 26 N 3000 69,00 119,00
40 33 N 2000 106,50 139,00
50 41 N 1000 165,00 355,00
63 51 N 800 260,50 310,00
75 61 N 600 363,50 535,00
90 74 N 450 526,50 570,00
110 90 N 250 781,00 670,00

Соединение ЗПТ без оптического кабеля внутри может выполняться с использованием пластмассовых механических или электросварных 
муфт. Недопустимо соединение концов ЗПТ сваркой в раструб и стык, т.к. образующийся при этом сварной шов внутри ЗПТ может повредить 
оптический кабель при прокладке.


